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Yale Doorman Kombi-
nyckel för Aptus 
Beröringsfri nyckel för EM, mifare och Yale Doorman

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
     Nyckelhålsform.
     Varje nyckelbricka har en unik niosiffrig kod.
     Nyckelbrickan är helgjuten och därav mycket stryktålig samt vattentät.
     Fungerar med alla våra beröringsfria läsare både mifare och EM.
     Fungerar också med Yale Doorman för Aptus.
     Möjlighet till egen logotyp.
     Möjlighet att gravera siffrorna 1-9.
     Använd bordsläsare Registrera 2905 för administration av nycklar.

SPECIFIKATIONER

Mått (hxbxd)

Nettovikt i kg

Yale Doorman Kombinyckel för Aptus

58x32x4 mm

0,005
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Aptus Elektronik AB  .  Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim  .  telefon 
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99  
aptus@aptus.se  .  www.aptus.se

www.aptus.se
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OMGIVNING
Temperatur 0C -30 till +60

Luftfuktighet % Rh 10 till 100

KORTDATA 
Mifare  Classic 1K
 4 bytes UID
 13,56 MHz
 Sektor 7 - 15 lediga 
 Avläsning av mifarekortets serienum- 
 mer, UID alternativt sektor 7 - 15.
EM  4102 & 4200
 Unikt niosiffrigt kortnummer
 125 kHz
Yale Doorman Plats för sex lås i var sin mifare-
 sektor, 1 - 6. Data i sektor byts efter  
 varje upplåsning för högsta säkerhet.  
 (Floating ID)

MÅTT I MM
Höjd  58

Bredd  32 

Djup  4 

Nettovikt i kg  0,005

Yale Doorman Kombi-
nyckel för Aptus
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