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BOSCH

Invented for life

DS939 - PIR-detektor for takmontage

Den takmonterade PIR-detektorn DS939 har ett
rundstralande tackningsomrade pa 21 m och kan anvandas
i takhojder upp till 7,6 m. Med tre separata individuellt
justerbara PIR-sektioner ger DS939 en fullstandig
overvakning i alla monteringshéjder samt mojligheten att
skraddarsy 6vervakningen for sarskilda omraden. | DS939
anvands flera patenterade signalbehandlingstekniker for
basta detekteringsférmaga utan att riskera falsklarm.

Funktioner

Signalbehandling

Anvander passiv IR-teknik for att ge ett larmtillstand nar
bevakningsomradet aktiveras. Larmsignalerna maste
uppfylla krav enligt signalbehandlingen for att utlésa ett
larm.

FSP-signalbehandling

FSP-signalbehandlingen reagerar omedelbart pa manniskor
utan att funktionerna fér att undvika falsklarm fran andra
kéllor férsvinner. Genom att justera kansligheten baserat pa
signalens amplitud, polaritet, lutning och timing behdver
installatéren inte vélja kdnslighetsniva.

Testfunktioner

o Hogeffektiv lysdiod och ljusledarsystem ger
gangtestindikering synlig fran vilken vinkel och
monteringshdjd som helst.

» Upp till 7,6 m monteringshojd

» Justerbar optik for objektsanpassning av
tickningsomrade

» Ledad bottenplatta ger enkel installation

» Hogeffektiv lysdiod och ljusledarsystem ger enkelt
gangtest
» FSP-signalbehandling (First Step Processing)

» Tackningomrade: 360° x 21 m

e Med hjalp av larmminnesfunktionen kan larmindikering
kvarhallas for enkel lokalisering av utlost detektor.

e Genom fjarrstyrning av gangtestlysdioden aktiveras
eller avaktiveras lysdioden med hjalp av en styrsignal
utan att detektorn behover éppnas.

Certifikat och godkdannanden

Land Certifikat/listnummer

Kanada ULC-S3086, larm for inbrottsdetektering certifierade for Ka-
nada

Europa Ce
Uppfyller EN50131-1 niva 2

USA UL639, larm for inbrottsdetektering
c-UL-us

www.boschsecurity.se
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Installations-/konfigurationsanteckningar
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Tackningsinformation
Tackningen ar 360° x 21 m i diameter nar detektorn ar
monterad vid 3,7 till 7,6 m.

Tackningen ar 15 m i diameter nar detektorn ar monterad
vid 3 m.

Tackningen ar 12 m nar detektorn ar monterad vid 2,4 m.

Tackningsomradet bestar av 69 zoner indelade i 21
barridrer. Varje barriar ar 11 m lang och 1,5 m bred vid 11
m. Barridarerna ar indelade i tre grupper med sju i varje. Varje
grupp har vertikal justering for anpassad tackning.
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Tekniska specifikationer

Kapsling
Egenskaper: Modulféstet och ledad bottenplatta ger enkel
atkomst till installningskontakter och kablage.
Matt: 8,9x17,8cm
cm
Miljospecifikationer
Drifttemperatur: -40till +49°C
Fér UL-certifierade installationer, O till +49 °C
Kanslighet Lag/hog-instéliningar
Uppfyller miljoklass 11 (EN50130-5)
Montering
Hojd: 3 till 7,6 m rekommenderas
Plats: Monteras direkt i taket.
Intern riktnings-  Overvakning kan justeras +10° horisontellt, +2°till -18°
justering: vertikalt.
Utgangar
Larmrela: Ljudlost form C-reld. Kontakter for 125 mA, 28 VDC, 3W
maximalt for likstromsresistiva belastningar.
Sabotage- Normalt sluten (med locket pa) sabotagekontakt. Ett vagg-
skydd: sabotageskydd ingér. Kontakter fér 28 VDC, 125 mA, max
3w
Stromspecifikationer

Stromfor- 12 mA vilolage, 39 mA i larm med lysdioder aktiverade
brukning:

Spanning: 9-15VDC

Bestillningsinformation

DS939 - PIR-detektor for takmontage DS939
Rundstralande tackningsomrade pa 21 m och
kan anvandas i takhojder upp till 7,6 m.
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